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Verpackungseinheit: 500 Blatt (1 VE)
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Weitere Informationen:

www.althaus-etiketten.de

elikhellen elikhellen
i
Papier (fest haftend - ablosbar ; Verarbeitungshinweise
i
Abmessungen Ecken- Anzahl der Bogen- ! Allgemeines:
in mm (BxH) ausfiihrung Etiketten groRe i Um eine sichere und dauerhafte Verklebung zu erreichen, ist es
) ) ; unumgénglich auf Sauberkeit, Trockenheit und evt.
2211%% X 21%% il;'ttz 12 g‘_’m\i i Verschmutzung, wie Staub, OI, Trennmittel 0.4. zu achten.
U X , 1z | 1 : f . .
10255 x 580 rund 1 Din Ad i Elne gu.tthorbehandIung ist Voraussetzung fir eine dauerhafte
190,0 x 61,0 rund 4 Din A4 : ennzeichnung.
190,0 x 38,0 rund 7 Din A4 i .
105,0 x 148,0 spitz 4 Din A4 i Fett, Ol oder fettgebundener Schmutz:
1050 x 74,0 spitz 8 Din A4 : Diese Verschmutzungen lassen sich meist mit Iso-Propanol,
1050 x 58,0 spitz 10 Din A4 i Heptan, Waschbenzin, Spirtitus oder speziellen Reinigungsmitteln
1050 x 55,0 spitz 10 Din A4 i entfernen.
105,0 x 48,0 spitz 12 Din A4 :
105,0 x 424 spitz 14 Din A4 i .
1050 x 39,0 spitz 14 Din A4 i Staub: ) )
99.1 x 1390 rund 4 Din A4 i Staub muB entfernt werden, da die Haftetiketten andernfalls auf
99,1 x 67,7 rund 8 Din A4 : der Verunreinigung aufliegen und abfallen.
99,1 x 33,9 rund 16 Din A4 i
97,0 x 67,6 spitz 8 Din A4 ! Optimale Verklebungstemperatur:
97,0 x 423 spitz 12 Din A4 ; liegt bei ca. 20°C
90,0 x 65,0 rund 8 Din A4 i
850 x 14,0 rund 40 Din A4 ! Lagerung:
75,0 x 10,0 rund 44 Din A4 : . L . . .
700 x 410 spitz 29 Din A4 : Etiketten sind in einem kiihlen u. sonnengeschitzten Raum bei
70,0 x 37,0 spitz 24 Din A4 i 20°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 50% optimal gelagert.
70,0 x 32,0 spitz 27 Din A4 :
70,0 x 254 sp@tz 33 D!n A4 i Endhaftung:
&73272 X ;gg zg!zz gl 8!2 ﬁj i Klebstoffe bendtigen zum vollstandigen Ausharten bis zu 48
i X , 1z I ! . . .
635 x 466 und 18 Din Ad 5 Stunden. Testen Sie die Klebkraft erst nach Ablauf der Frist.
63,5 x 38,1 rund 21 Din A4 i . —
60.0 x 30,0 rund 21 Din A4 i Diese Angaben stellen unsere gegenwartigen Erfahrungs-
525 x 297 spitz 40 Din A4 ; werte dar. Wir bitten Sie, vor Verwendung des Produktes
525 x 21,2 spitz 56 Din A4 i selbst zu priifen, ob es sich fiir den von ihm vorgesehenen
50,0 x 250 rund 33 Din A4 ! Verwendungs-zweck bzw. Anwendungsbereich eignet.
50,0 x 10,0 rund 66 Din A4 :
48,5 x 25,0 spitz 40 Din A4 i
485 x 16,9 spitz 64 Din A4 i
40,0 x 20,0 rund 56 Din A4 ! . . .
400 x 120 rund 88 Din A4 : Materialbeschreibung Papier
380 x 212 spitz 65 Din A4 i ) o o o ]
350 x 6,0 spitz 235 Din A4 i Weisse Papieretiketten mit optimaler Planlage fiir stérungsfreien
32,0 x 10,0 rund 135 Din A4 ; Einzug und Papierlauf im Drucker.
30,0 x 20,0 spitz 84 Dﬁn A4 i
%g*g x 120 &"“_’ ;317 B'_” ﬁi ; Geeignet fir Laserdrucker mit Toner und Einzelblatteinzug,
150 Kre!s in i Tintenstrahldrucker, Materixdruck, Kopierer, Schreibmaschine und
X reis 150 Din A4 H ift
20,0 Kreis 88 Din A4 i zur manuellen Nachbeschriftung.
24,0 Kreis 70 Din A4 ! . . o
30,0 Kreis 40 Din A4 ; Material: hochwertige Papieretiketten
40,0 Kreis 24 Din A4 i Farbe: weiss
60,0 Kreis 12 Din A4 ! Klebstoff: fest haftend / ablosbar



althaus

elikhellen
Bogenware fur den Inkjet- bzw. Laserdr PET-Folie (weiss-silber-gelb-transparent) PET-Sicherheitsfolie (silber)
Abmessungen Ecken- Anzahl der Bogen- Abmessungen Ecken- Anzahl der Bogen-
in mm (BxH) ausfiihrung Etiketten groBe in mm (BxH) ausfiihrung Etiketten groRe
210,0 x 297,0 spitz 1 Din A4 210,0 x 297,0 spitz 1 Din A4
210,0 x 148,0 spitz 2 Din A4 210,0 x 148,0 spitz 2 Din A4
190,0 x 61,0 rund 4 Din A4 190,0 x 61,0 rund 4 Din A4
105,0 x 148,0 spitz 4 Din A4 105,0 x 148,0 spitz 4 Din A4
1050 x 74,0 spitz 8 Din A4 1050 x 74,0 spitz 8 Din A4
1050 x 55,0 spitz 10 Din A4 1050 x 55,0 spitz 10 Din A4
1050 x 424 spitz 14 Din A4 1050 x 424 spitz 14 Din A4
99,1 x 139,0 rund 4 Din A4 99,1 x 139,0 rund 4 Din A4
99,1 x 33,9 rund 16 Din A4 99,1 x 339 rund 16 Din A4
97,0 x 67,6 spitz 8 Din A4 97,0 x 67,6 spitz 8 Din A4
90,0 x 65,0 rund 8 Din A4 90,0 x 65,0 rund 8 Din A4
850 x 14,0 rund 40 Din A4 850 x 14,0 rund 40 Din A4
750 x 10,0 rund 44 Din A4 750 x 10,0 rund 44 Din A4
700 x 37,0 spitz 24 Din A4 700 x 37,0 spitz 24 Din A4
] . 700 x 254 spitz 33 Din A4 700 x 254 spitz 33 Din A4
Ob Lagermarkierung, Typenschilder, Regalkenn- gg,g X ;g,g spitz gl Din/d gg,g X ;g,g sp@{z gl g!nﬁj
: : : : . 6 X s spitz in 6 X X spitz in
zeichnung, I_nventarsch!lder, Slcherhe|tset|kgtten, 635 x 466 und 18 Din Ad 635 x 466 rond 18 Din Ad
Barcodeschilder oder einfache Aufkleber; mit unserer 635 x 381 rund 21 Din A4 635 x 381 rund 21 Din A4
~ ol i H 60,0 x 30,0 rund 21 Din A4 60,0 x 30,0 rund 21 Din A4
Losung_ Organisieren, Ve_rw alten, _Schqtzen, S'Ch.ern’ 525 x 29,7 spitz 40 Din A4 525 x 29,7 spitz 40 Din A4
Adressieren und Kennzeichnen Sie mit Inrem Bliro- 525 x 21,2 spitz 56 Din A4 525 x 21,2 spitz 56 Din A4
drucker schnell und flexibel. 50,0 x 250 rund 33 Din A4 50,0 x 250 rund 33 Din A4
50,0 x 10,0 rund 66 Din A4 50,0 x 10,0 rund 66 Din A4
) S 485 x 250 spitz 40 Din A4 485 x 250 spitz 40 Din A4
Durch den Einsatz von vorgestanzten Materialien in 38'8 x ;g,g spitg gg Bjnﬁj jg,g x ;g,g SPit§ gg B_inﬁi
. - 0 x s run in 0 X s run in
verschiedenen Grofien bzw. ungestanzte Bogen 400 x 120 rund 88 Din A4 400 x 120 rund 88 Din A4
werden lhre Arbeitsablaufe erleichtert und Ihre Kosten 38,0 x 212 spitz 65 Din A4 380 x 212 spitz 65 Din A4
reduziert. Eine optimale Bedruckung im Einfarblaser- 350 x 6,0 spitz 235 Din A4 350 x 60 spitz 235 Din A4
. . .. . 32,0 x 10,0 rund 135 Din A4 320 x 10,0 rund 135 Din A4
druck oder im Inkjetverfahren ist je nach Materialtyp 30,0 x 20,0 spitz 84 Din A4 30,0 x 20,0 spitz 84 Din A4
méglich. 250 x 12,0 rund 161 Din A4 250 x 12,0 rund 161 Din A4
200 x 8,0 spitz 315 Din A4 10,0 Kreis 247 Din A4
o ) ) ) ) 18,0 x 80 spitz 330 Din A4 15,0 Kreis 150 Din A4
Unsere Materialien zeichnen sich durch eine optimale 150 x 100 spitz 3% Din A4 20,0 Kreis 8 Din A4
. = 0 x s spitz in s reis in
Haft_ung.auf g!atten und strukturierten Ob_grflachen 10,0 K‘ieis 247 Din Ad 300 Krois 40 Din A4
sowie einer Vielzahl von Kunststoffoberflachen aus. 15,0 Kreis 150 Din A4 40,0 Kreis 24 Din A4
; 4 20,0 Kreis 88 Din A4 60,0 Kreis 12 Din A4
Eine Auswahl erfolgt gemaf Ihren Anforderungen. 240 Kree 2 Din'A4
30,0 Kreis 40 Din A4 Material: Polyester-Sicherheitsfolie, -40°C bis +150°C
40,0 Kreis 24 Din A4 silber (Effekt “Schachbrettmuster”)
60,0 Kreis 12 Din A4 Sicherheitsmerkmal wird beim Ablésen sichtbar
Material: Polyester, -20°C bis +100°C
weiss, silber, gelb, transparent-matt Eigenschaften: permanent klebend, witterungsbestandig,
seewasserfest, widerstandsféhig gegen viele
Eigenschaften: permanent klebend, witterungsbestandig, Loésungsmittel, schwache Sauren u. Laugen
seewasserfest, widerstandsfahig gegen viele
ad Lésungsmittel, schwache Sauren u. Laugen Achtung: Sicherheitseffekt tritt nach 48 h Klebezeit ein.
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