
PRODUKTBESCHREIBUNG 
 
Diese mittelgraue gegossene Hochleistungs-PVC-Folie 
wurde für Platteranwendungen mit optimalen Schneid- 
und Verarbeitungseigenschaften entwickelt. Ihre glatte 
Materialoberfläche ermöglicht eine flächige, deckende 
Farbübertragung für präzise Beschriftung.  
 
Die Folie eignet sich für die Verklebung auf unter-
schiedlichsten Untergründen bspw. Fahrzeug- und 
Verkehrsmittelwerbung. 
 
 
 
Folienwerkstoff PVC, polymer 
Farbe Mittelgrau (ähnl. RAL 7042) 
Oberfläche glänzend 
Stärke Folie 0,60 mm (+/- 5 µm) 
Stärke Klebstoff ohne Angaben 
Stärke Schutzpapier 137 g/m²  
Schutzpapierart Spezialsilikonkarton 
Klebstoff Solvent Polyacrylat, permanent haftend 
 
Klebkraft   Rostfreier 

Stahl (24 h) 
18 N/25mm     

       
 Gemessen nach Testmethode Finat TM1. 

Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte.  
Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet. 

 
Temperaturbeständigkeit - 50°C bis +120°C 
Haltbarkeit 7 Jahre    
 
Besonderheit:  schwer entflammbar nach Din4102-B1  

(verklebt auf Stahluntergrund) 
 

     
     
   
Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt 
dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick 
auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen 
Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter 
Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. 
 
Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungs-
hinweise. 
 
  

PVC 
 

Universalfolie, mittelgrau 
(Bogenverarbeitung) 
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